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使用說明

01. 連接電源

APP 下載及操作

1、下載 APP

使用手機掃描上方 QR Code 下載專屬的 PetNetizen  APP

1. 搜尋設備

APP 進入裝置搜尋頁面 , 自動完

成設備搜尋。

Q : App 無法連接上設備 ?

A : 1. 長按底座下設定鍵 6 秒 , 聽到長響「滴」一聲 , 進入藍芽配對狀態。

      2. 確保手機已經開啟藍牙。

      3. 保持設備及手機在藍芽有效通訊範圍內 , 約 10 公尺。

Q : 設備出糧不準確或不出糧 ?

A : 請先檢查食盆乾糧是否過多 ? 出糧通道是否堵塞 ? 平時需經常清理出糧口及通道 : 使用電池供電時 , 請檢查電池

      是否沒電 ? 電池是否漏液。

Q : 設備顯示離線 ?

A : 1. 只有在藍芽有效範圍內才能連接設備並更新數據。

      2. 請檢查手機距離設備是否超過 10 公尺 ( 有效距離約 10 公尺 ); 中間盡量不要隔牆 , 隔牆訊號會急劇下降 , 連線出現

          不穩定 , 從而導致設備離線。

Q : 開機無反應 ?

A : 先檢查電源是否插好。若都是插好的 , 請檢查電源轉接器和電源線是否損壞 , 若有損壞 , 聯絡客服處理。

6. 請勿將設備放入洗碗機 , 否則會永久損壞 !

4. 清洗擦乾 : 清洗拆下的各部位並擦乾 ; 主機部分

請用濕巾擦拭即可 , 切勿用水沖洗。

3. 取出出糧組件 : 用手向上提起出糧組件。

2. 取下儲糧桶 : 清空桶內乾糧後 , 逆時針旋轉糧桶 ,

當糧桶的        從底座的        旋轉到        後 , 可取下糧桶。

1. 取下儲糧桶上蓋 : 撥開扣環 , 取下上蓋。

三 . 更換電池

二 . 安裝機芯

一 . 取出機芯

維護與保養

1. 取出電池 : 打開電池蓋 , 拉動黑色片狀繩子 ,

電池可全部取出。

2. 安裝電池 : 確認正負極後 , 先輕推安裝底部

兩顆 3 號鹼性電池 , 再安裝上方兩顆 3 號鹼性電池。

1. 打開機芯鎖 : 向右撥開動機芯鎖。 

問題解決方案

簡單故障排除 清洗說明

1. 當兒童使用本產品時 , 請在家長的陪護下使用。

2. 請勿將設備用於無法觸及食物盆或有身體殘疾的寵物。

3. 請勿將底座部分浸入水中 , 避免損壞控制面板等電子元件。

4. 請勿在設備中放置任何異物。

5. 請勿在設備內放置濕糧或已變質的寵糧。

6. 請勿自行拆卸設備。

7. 請勿改裝設備。

8. 若本設備故障或已損壞的配件 , 請勿嘗試自行修理設備 , 應聯絡經銷商或客服解決。

9. 不使用產品時或清洗產品前 , 請務必拔掉電源插頭。

10. 若本設備的電源插頭受潮 , 請關閉插座的電源 , 切勿嘗試拔下電源插頭。

注意事項
1. 請勿讓寵物咀嚼或吞嚥任何配件。若您擔心電源線被寵物咀嚼 , 請自行購買電線導管來保護電源線。

2. 本設備正常工作的環境溫度為 0° C~40°C , 請勿將設備放置陽光曝曬或環境溫度不符的地方。

3. 請使用 3 號鹼性電池。不可使用充電電池。

4. 請定期檢查電池。若長時間旅行或出差 , 請務必更換新電池。

5. 請勿用蓋子、糧桶、食物盆直接提起設備。需用雙手拖住底座抬起搬運 , 同時保持設備直立。

6. 請使用直徑尺寸為 5-14mm 的寵物乾糧或凍乾。避免因食物過大出現卡糧或出糧口堵塞的情況發生。

7. 請認真閱讀並遵守設備和包裝上列出的所有重要說明。

◎將 5V/1A 電源轉接器插入插座 , 並連接好設備。

◎打開設備底部的電池倉 , 安裝 4 顆 3 號鹼性電池

    ( 非必要 ), 以防斷電。

註 :

1) 電池需自行購買。

2) 在接通電源前 , 請確保所有零件清潔且完全乾燥。

◎倒入乾燥的寵糧 , 蓋上糧桶蓋 , 輕壓卡緊。

◎打開乾燥劑上蓋 , 放入乾燥劑。

註 :

1) 請勿放置濕糧或已變質的寵糧。

2) 建議乾糧直徑尺寸範圍為 5~14 毫米。

長按設定鍵 6 秒 , 發出長響「滴」一聲 , 設備

恢復出廠設定 , 配網資訊、餵食計畫等數據

全部清空。

若乾糧過大等原因導致出糧結構卡住 , 設備會發出卡糧警告 , 故障解除後 , 設備方可正常運作。

02. 倒入乾糧

裝箱清單 產品圖 安裝步驟說明

主機

配件

03. 恢復出廠設置

04. 卡糧警示

正視圖

底視圖

打開產品包裝後 , 請確認設備是否完好並對照清單確認配件是否齊全。

儲糧桶

出糧組件

機芯

乾燥劑上蓋

1、取出 : 從包裝中取出主機、食盆 , 打開儲糧桶上蓋 , 取出電源線及轉接頭。

A B

B

C

2、安裝 :

儲糧桶     上的        對準主機      上的      處

輕壓並順時針卡緊到主機      的        處。

(1)

(2) 將食盆      卡住主機座後 , 放置於室內平整的地面上。

食盆

儲糧桶

主機

按鍵說明

電池模式說明

規格說明

恢復出廠設定 : 長按        6 秒發出長響

「滴」一聲 , 設備恢復出廠設定

配網資訊、餵食記錄等資料全部清空。

1. 如需不插電使用 , 請確保設備已依要求安裝 4 顆 3 號鹼性電池。

2. 電池模式下餵食器續航天數，將依您所使用的電池性能而有所差異，約莫 15~30 天。

容量 : 6L

電源 : DC5V/1A 電源轉接器  ;   4 顆 3 號鹼性電池

電源供應器 : AC100-240V 輸入 , DC5V 輸出

重量 : 1.55kg

尺寸 : 30.5*18.8*34.1cm ( 含食盆 )

儲糧桶上蓋

主機座

食盆

機芯鎖

電源接口

設定鍵

電池倉

機芯

儲糧桶 電源線 轉接頭

食盆 使用說明書

* 註 : 為了提供更好的產品 , 我們會定期進行產品改良。產品圖片與實物略有不同時 , 請以實物為準。

毛大叔
藍芽寵物餵食器6L

產品使用說明書

使用產品前 , 請仔細閱讀產品使用說明書

安全須知

2、開啟手機藍芽功能

確認手機已正確開啟藍芽功能

2. 選擇設備

根據搜尋設備列表 , 點擊需要聯

網的設備。

3. 連接設備

選擇要新增的設備並連接它。

4. 進入頁面

進入設備詳情頁 , 在此頁可查看

設備的出糧資訊及記錄 , 同時可

進行手動餵食或設定餵食計畫。

5. 餵食計畫設定

點選餵食計畫 , 進入餵食計畫頁

面 , 進行餵食計畫的定時設定。

註 : 手機未連接到設備時不支援。

6. 餵食計劃

添加餵食計畫 , 每天最多可設定

10 餐 , 每餐 15 份。

7. 查看餵食記錄

點選餵食記錄 , 可進入餵食記錄

頁 , 進行餵食記錄的檢視。

註 : 手機未連接到設備時不支援。

8. 綜合設定頁

此頁面可進行餵食器名稱、解除

綁定 ... 等設定。

註 : 此頁面設定功能依設備型號有所差異，

以 APP 實際的呈現畫面為主。

5. 重新組裝 : 設備乾燥後 , 先把儲糧桶       對齊主機        

順時針旋轉裝好糧桶。

1. 機芯上的        對齊底座上的        後 , 順時針旋轉到        , 向左撥動機芯鎖即可。

2. 取出機芯 : 逆時針旋轉機芯 , 機芯上的       對齊

    底座上的        後 , 可取出機芯。

註 : 手機必須在設備上有效通信範圍內 ,

超出通訊範圍或離線時不支援。


